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Lorsque vous achetez ou utilisez un aérosol de peinture, vous vous attendez à ce que celui-ci 
fonctionne de manière fiable – même s’il n’est pas utilisé immédiatement. Qu’est-ce que la stabilité 
du stockage : la durée pendant laquelle un aérosol de peinture reste fonctionnel et utilisable dans 
des conditions de stockage normales.

Average Storage Conditions

•  Température: 10–25 °C

•  Stockage : au sec, à l’abri du gel et de la lumière directe du soleil

•  Position : stocker de préférence en position verticale

•  Remarque : tenir les aérosols à l’écart de la chaleur (> 50 °C) et des flammes nues

Stabilité du stockage selon le type de produit

Type de produit Base Durée limite  Exemples / Remarques
     d‘utilisation (DLU)

Peintures en aérosol Solvant 10 ans belton special, belton spectRAL.  
belton         En cas de stockage approprié, la  
(à base desolvant)        fonctionnalité et les propriétés  
         des aérosols sont conservées

Peinture en aérosol  Eau 5 ans belton free, belton perfect.   
(à base d‘eau)        Bien agiter avant utilisation    
         après un stockage prolongé. 
         Des modifications de viscosité 
         peuvent se produire

Remarque:
Les durées indiquées sont des valeurs minimales dans des conditions normales de stockage. Des 
températures extrêmes ou une exposition directe au soleil peuvent réduire la durée de conservation.

belton – un marque de Peter Kwasny GmbH    www.belton.de     www.kwasny.com


